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prowadnica zgarniacza
dostarczona

przez wykonawcę

belka drewniana 25x5
do montażu kurtyny
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istniejąca ściana obniżona do poziomu + 1,19
zakończona podwaliną żelbetową o wym. 27 x 10 cm

zbrojoną prętami 2 x Ø12 (stal A-IIIN; B500SP);

istniejąca ściana obniżona do poziomu + 1,19
zakończona podwaliną żelbetową
zbrojoną prętami 2 x Ø12 (stal A-IIIN; B500SP);

istniejąca posadzka betonowa

1

prowadnica zgarniacza
dostarczona

przez wykonawcę

 opierzenie z blachy stalowej ocynkowanej gr.0,7mm
na podkonstrukcji stalowej ocynkowanej

30
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istn.postument
betonowy

istn.konstrukcja
żelbetowa
prefabrykowana

istn.konstrukcja
żelbetowa
prefabrykowana

istn.konstrukcja
żelbetowa
prefabrykowana

belka drewniana 25x5
do montażu kurtyny

 opierzenie z blachy stalowej ocynkowanej gr.0,7mm
na podkonstrukcji stalowej ocynkowanej

30

±0.0± 0.0±0.0±0.0

1.
- Posadzka betonowa B37 klasa wodoszczelności W8 gr.20 cm
  zatarta na ostro i frezowana, zbrojona siatką Ø 8 o oczkach 20/20 cm,
  ułożoną pośrodku warstwy
- 2 x folia izolacyjna 0,3 mm
- Beton podkładowy C8/10 (B10) gr. 10 cm
- Podsypka z piasku grubego zagęszczona
  mechanicznie do Id=0,98 gr. ok 22 cm
- Istniejąca posadzka betonowa

prowadnica zgarniacza
dostarczona

przez wykonawcę

prowadnica zgarniacza
dostarczona

przez wykonawcę

75.27

68

słup stalowy
Ø90

profil stalowy
60x120

profil stalowy
60x120

profil stalowy
40x60

-  0,55
istniejąca posadzka betonowa

PRZEKRÓJ B-B

+ 0.20+ 0.20

+1.50

2.
- Posadzka betonowa B37 klasa wodoszczelności W8 i mrozoodporności F150 gr.20 cm
  zatarta na ostro i frezowana, zbrojona siatką Ø 8 o oczkach 20/20 cm, ułożoną pośrodku warstwy
- 2 x folia izolacyjna 0,3 mm
- Beton podkładowy C8/10 (B10) gr. 10 cm
- Podsypka z piasku grubego zagęszczona
  mechanicznie do Id=0,98 gr.30 cm

ściana żelbetowa o wys. 1,50 m
od poziomu ±0,00 +1.50

ściana żelbetowa o wys. 1,50 m
od poziomu ±0,00

+1.50 ściana żelbetowa o wys. 1,50 m
od poziomu ±0,00

+1.50
ściana żelbetowa o wys. 1,50 m
od poziomu ±0,00

+ 0.20
± 0.0 - 75,82

- 1.75
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PRZEKRÓJ B-B
PRZEKRÓJ A-A

1.
- Posadzka betonowa B37 klasa wodoszczelności W8 gr.20 cm
  zatarta na ostro i frezowana, zbrojona siatką Ø 8 o oczkach 20/20 cm,
  ułożoną pośrodku warstwy
- 2 x folia izolacyjna 0,3 mm
- Beton podkładowy C8/10 (B10) gr. 10 cm
- Podsypka z piasku grubego zagęszczona
  mechanicznie do Id=0,98 gr. ok 22 cm
- Istniejąca posadzka betonowa

istniejąca
posadzka
betonowaistniejąca

posadzka
betonowa

istniejąca
posadzka
betonowa

400 400

istniejąca posadzka
betonowa do rozbiórki istniejąca posadzka

betonowa do rozbiórki

75.64

istniejące utwardzenia
do rozbiórki

12

1.
- Posadzka betonowa B37 klasa wodoszczelności W8 gr.20 cm
  zatarta na ostro i frezowana, zbrojona siatką Ø 8 o oczkach 20/20 cm,
  ułożoną pośrodku warstwy
- 2 x folia izolacyjna 0,3 mm
- Beton podkładowy C8/10 (B10) gr. 10 cm
- Podsypka z piasku grubego zagęszczona
  mechanicznie do Id=0,98 gr. ok 22 cm
- Istniejąca posadzka betonowa

2

+ 3,30+ 3,30+ 3,30+ 3,30

Przerwa robocza
z taśmą uszczelniającą

3.
- Płyta denna z betonu C20/25 (B25, min. W8, F150, XA3)
  gr. 25 cm zbrojona górą i dołem krzyżowo prętami Ø10 o oczkach
  15 x 15 cm (stal A-IIIN)
- 2 x folia izolacyjna gr.0,3 mm układana w całości jako izolacja
  dna (zabezpieczona przed możliwością uszkodzenia)
- Beton podkładowy C8/10 (B10) gr. 10 cm

4.
- Ściana żelbetowa z betonu C20/25 (B25, min. W8, F150, XA3)
  gr. 25 cm zbrojona krzyżowo prętami Ø10 o oczkach 15 x 15 cm (stal A-IIIN)
- Pionowa izolacja przeciwwilgociowa z mas dyspersyjnych x 2

3

4

575155

istniejące
pokrycie
dachowe

istniejące
pokrycie
dachowe
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istn.słup stalowy
Ø19,5

istn.rygiel stalowy
T  220

istn.płatew stalowa
T  140

istn.słup stalowy
Ø19,5

istn.słup stalowy
Ø19,5

istn.słup stalowy
Ø19,5

istn.słup stalowy
Ø19,5

istniejące utwardzenia
do rozbiórki

250

2% 75.77± 0.0 - 75,82± 0.0 - 75,82

± 0.0 - 75,82 ± 0.0 - 75,82 ± 0.0 - 75,82± 0,00 - 75,82
ganek gnojowy

istniejące
utwardzenia

2

900

utwardzenie terenu
celem wyrównania podjazdów

2
utwardzenie terenu
celem wyrównania podjazdów

Na czas wykonywania ściany żelbetowej konstrukcję
istniejącej wiaty podeprzeć.
Połączenie wiaty z nową ścianą wykonać za pomocą
kotew wklejanych o średnicy min. 20mm w rozstawie
min. 50cm

33
0

Nadproże żelbetowe N1 o wymiarach 25x35cm (ukryte w ścianie żelbetowej)
zbrojone prętami górą i dołem 4Ø12 (stal A-IIIN; B500SP); strzemiona
Ø8 w rozstawie co 15cm (stal A-I; St3SY-b)
Pręty główne przedłużyć min 30cm poz obrys otworu

murek żelbetowy o wym.12x20 cm z fazą jednostonną 4x4 cm
zbrojony prętami Ø8 co 20 cm.
Zbrojenie połączyć ze zbrojeniem posadzki

murek żelbetowy o wym.12x20 cm z fazą jednostonną 4x4 cm
zbrojony prętami Ø8 co 20 cm.
Zbrojenie połączyć ze zbrojeniem posadzki

- ściana istniejąca

- ściana przeznaczona do wyburzenia lub wykucia

- projektowana ściana żelbetowa
  ściana żelbetowa z betonu C20/25 (B25, min. W8, F150, XA3)
  gr. 25 cm zbrojona krzyżowo prętami Ø10 o oczkach 15 x 15 cm (stal A-IIIN)

- projektowana ściana żelbetowa
  ściana żelbetowa z betonu C20/25 (B25, min. W8, F150, XA3)
  gr. 15 cm zbrojona krzyżowo prętami Ø10 o oczkach 15 x 15 cm (stal A-IIIN)
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