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Rura osłonowa Dn75 AROT

Rura osłonowa Dn75 AROT

Skrzynka zaworowa z zaworem kulowym Dn32
i zaworem zwrotnym mosiężnym Dn32
Zamontować 40cm nad posadzką

Istniejąca  instalacja
wodociągowa Dn32

Rura osłonowa Dn75 AROT

Instalacę wodociągową przeprowadzić
pod dnem kanału gnojowicowego

Instalacę wodociągową przeprowadzić
pod dnem kanału gnojowicowego

Rura osłonowa Dn75 AROT
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rura PCV 160
do przepłukiwania
kanału poprzecznego

Skrzynka zaworowa z zaworem kulowym Dn32
i zaworem zwrotnym mosiężnym Dn32
Zamontować 40cm nad posadzką
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ADRES BUDOWY

INWESTOR

RYSUNEK

Rysunek nr  S1

Skala: 1:100

MODERNIZACJA BUDYNKU INWENTARSKIEGO - OBORY
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Stadnina Koni "RACOT" Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 5, Racot

64-000 Kościan

Gryżyna, ul. Zielona; działka nr 19/34

Studium: Inwentaryzacja

Data: 27.04.2023 r

mgr inż. Dawid Olejnik

Branża:  Instalacje sanitarne

Projektował: Upr.nr WKP/0163/PWOS/16
sieci i instalacje sanitarne

RZUT PRZYZIEMIA -
INSTALALACJA WODOCIĄGOWA
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