
Proj. zagłębienie do pompy kanałowej 50x50 h 60cm

Zagłębienie pod jednostkę końcową 110 x110 h15cm

kanał odciekowy ze spadkiem 1%

kanał odciekowy ze spadkiem 1%

Istniejąca ściana

Projektowana ściana z bloczków betonowych M6/ alternatywnie ściana wylewana na mokro z betonu C20/25

Istniejąca ściana

Ława fundamentowa 30x30

Nr 1   4 Ø 12
obwodowo, łączyć
na zakład min.50cm
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Ø6 L=90cm
co max.25 cm

pogrubiona posadzka
gr.  30,0 cm

Poszerzenie fundamentu gr. 30,0
cm zbrojenie siatką zbrojeniową

Ø6 L=90cm
co max.25 cm

Rzut fundamentów projektowanego kanału

Rzut ścian projektowanego kanału

Skala : 1:50 Data:  01.2024

Inwestycja: Przebudowa hali udojowej 2x10 na halę

2x15 w Gryżynie

Lokalizacja:

Gryżyna, dz. nr 19/34

Inwestor:

STADNINA KONI "RACOT" SP. Z O. O.
ul. Dworcowa 5
64-000  Kościan
Rysunek: Szczegół kanału

dojnego

Rys. nr:      05

Strona:      20

Nazwa

Imię i Nazwisko

Projektant

architektury,

konstrukcji

Tech. bud. Mieczysław Górczak

Nr ewid. upr.:

1580/93/Lo

Projektant

konstrukcji:

mgr inż. Łukasz Górczak

Nr ewid. upr.:

WKP/0263/P00K/13

Opracował

USŁUGI PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY

mgr inż. Łukasz Górczak

Bruszczewo ul. Przysiecka 18

64-030 Śmigiel
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